الجمهورية الجزائرية الدعقراطية الشعبية 


وزارة العربية الوطئية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 
امعحان بكالوريا التعليم الغانوي دورة: جوان 2010 
الشعبة: تقني رياضي 

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) المدة: 04 ساعات و الشف 


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين: 
الموضوع الأول 
نظام التئسسة 
يحتوي الموضوع على 10 صفحات: من 19/1 إلى 19/10 
« وصف تشغيل النظام والموارد التقنية الصفحة :من 19/1 إلى 19/7 
ع تمثيل النظام الصفحة 19/4 
» الأسئلة الصفحة 19/8 
» أوراق الإجابة 19/9 ٠‏ 19/10 
1- دفتر المعطيات ٠‏ 
1- هدف النظام الآني : يمكن هذا النظام الآلي تعبئة مجموعة من صفائح الدارات المطبوعة 
في علب بعدد 10 صفائح في كل علبة. 
2- الوصف : يحتوي هذا النظام على عدة مراكز أنظر المناولة الهيكلية صفحة 19/4 . 
- المركز (1) : " مركز الدقع - التجميع والعد ". 
- المركز (2) : " التعبئة " . 
- المركز (3) : " التحويل ". 
3- طريقة الاشتغال: 
- يتم ملء مكان التخزين بصفائح الدارات المطبوعة. 
- يتم تشغيل كل مركز على حدى» بالضغط على زر بداية الدورة المناسب لكل مركز. 
- ,وع : زر بداية الدورة لنظام " الدفع - التجميع - العد ". 
EEE Deys 5‏ بداية الدورة لنظام " التعبئة ", 
- رو5 : زر بداية الدورة لنظام " التحويل ". 
في حالة الراحة أنظر المناولة الهيكلية صفحة 19/4 
- مراحل تطور عملية التعبئة: 
الملتقط ر۷ يكشفه عن وجود الصفائح في مكان التجميع والملتقط ۷¥ يدل على وجود 
علبة فارغة في مركز التحويل والضغط على زر بداية الدورة روء( يؤدي إلى تحرير 
الصفائح بواسطة الرافعة 8 ليتم وضعها في علبة خاصة ثم تعود الرافعة 13 إلى حالتها 
الابتدائية وتنتهي الدورة. 
4- الاستغلال : تحتاج عملية التعبئة حضور عاملين : 
- تقني خاص لعملية القيادة والمراقبة والتوقفات وإعادة التشغيل والضبط . 
- عامل لتزويد مركز التعبئة بالعلب الفارغة. 
5 الأمن : حسب القوانين المعمول بها في مجال الصناعة . 


الجديد و الحصري فقط عنص بج[ .Lotphilosop ie‏ 


لس سس -.<Sites.google.com/siteflotphilosophie.‏ س ل تسسات 


1- التحليل الوظيفي : 
أ/ الوظيفة العامة: 


النشاط البياني ۸-0 : 3 ا ا 


نظام آلي متعاملين 


1: طاقة كهربائية EE‏ 
2: طاقة هوائية 1882 

3 : عدد الصفائح 2 2 

4 :زمن التأجيل 1 

5 : تعليمات الاستغلال ع 


ب/ النشاط البياني التنازلي : 
النظاد الآلى يحتوي على 3 أشغولات: 
« الأشغولة الأولى : الدفع إلى مركز التجميع والعد. 
» الأشغولة الثانية: التعبئة , 
« الأشغولة الثالثة التحويل . 


صفحة 2 من 19 
الجديد و a‏ ي فقط على موقع الأستاذ 1 181/6 
و ا -Sites.google.com/site/lotphilosophie......‏ و عسي يت ا 


11- الأجهزة : 


تعيين المنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات لكل مركز: 


المنفذات 
المراكز 
لت 
مركب له إل رافعة ذات الأثر المزدوج 
الدفع إلى مركز 
التجميع والعد 
مركسز | 8:رافعة ذات الأثر المزدوج | 
التعبة 1 
M1‏ : محرك لا متزامن 
مركو ثلاث الطور ذو إقلاع مباشر 
الور ر أواتجاه واحد لدوران 
: 1 , (مؤقتة) مدة التأجيل 10 
ثواني 


موزع 4/2 ثنائي الاستقرار 
(A vA)‏ 
24v‏ متداوب 


موزع 4/2 ثائي الاستقرار 
)B" B8 (‏ +24 متتاوب 


* 2 : عرك البساط الثاني يشتغل باستمرار 
* شبكة التغذية: 50117 , 220/380 


صفحة 3 من 19 


دخول ذراع الرافعة يهم ۱ 
ره : ملتقط نهاية الشوط يدل على نهاية ٠‏ 
خروج ذراع الرافعة ۸ ۰ 
۷ : ملتقط وحنيعية يعلن عن وجود 


| الصفائح في الخزان 


مط : ملتقط نهاية الشوط يدل على نهاية | 
دخول ذراع الرافعة 8 

رط : ملتقط نهاية الشوط يدل على نهاية 
خروج_ذراع الرافعة 13 

د۷ : ملتقط وضعية يعلن عن وجود 
الصفائح في مكان التجميع 

3 : ملتقط وضعية يكشف عن علبة 
فارغة في مركز التحول 

+ : ملمس موقت يحدد زمن (10 ثواني) 
الذي يسمح بتحويل الصفائح 


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ مام عور د 
-عتطم E sites.google .com/site/lotp hiloso‏ 


۷ - المناولة الهيكلية: 


260 


5-5 2 


M2 


صفحة 4 من 19 


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ عا لو 
20010 عنطم .com/site/lotp hiloso‏ عا وو51165.90_. : 


۷- المناولة الزمنية: 
* متمن من وجهة نظر نظام : 


التهيئة 
بداية الدورة » شروط أولية 


7 


MA 


8 


صفحة 5 من 19 
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ 11م 1!050طام)هما. 


sites.google.com/site/lotphilosophie _ 


* متمن نظام التحويل من وجهة نظر جزء التحكم: * متمن نظام الدفع إلى مركز التجميع والعد من 
وجهة نظر جزء التحكم: 


71 - إنجازات تكنولوجية : 
* دارة تغذية العداد : 


U, 


الطابق الثالث الطابق الثاي الطابق الأول 


صفحة 6 من 19 
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ hieزLotphilosop.‏ 


ا 5 لسلس هلطم ._.Sites.google.com/site/lotphiloso‏ 


* خلية الكشف عن الصفائح : 


* شبكة التغذية: 


3380907 502 


نحو المحرك ,1 


22037 24V 


=24۷¥ حيف 


صفحة 7 من 19 
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ hieزLotphilosop.‏ 


sites.google.com/site/lotphiloso phie 


0 


الأسئلة 
٠‏ التحليل الوظيفي التنازلي : 
سإ / أكمل النشاط البياني التنازلي (4-0) على وثيقة الإجابة صفحة ( 19/9 ) . 


٠ه‏ التحليل الزمني : 
سد / ارسم متمن نظام التعبكة من وجهة نظر جزء التحكم . 
سو / لماذا أضيفت المرحلة 32 في متمن نظام التحويل من وجهة نظر جزء التحكم صفحة 19/6 ؟ 


٠ه‏ إنجازات تكنولوجية : 


- معالجة جزء التحكم : 
س / ارسم عداد لاتزامني مقياس 10 باستعمال قلابات 116 على وثيقة الإجابة صفحة ( 19/9 ) . 
سو / كيف تتم عملية الكشف ( التقاط ) عن مرور الصفائح ( دارات مطبوعة ) باستعمال الخلية 
الكهروضوئية الصفحة (19/7) . 
سى / بين دور كل طابق في دارة التغذية للعداد الصفحة ( 19/6 ). 


- معالجة جزء الاستطاعة : 
س / أرسم دارة الاستطاعة للمحرك ,14 على وثيقة الإجاية صفحة ( 19/10 ) . 
- خصائص المحرك اللامتزامن 7 : 
Kw‏ 1.8 ; 50182 ; (220/38097 : ~3 
43A ; 1410 tr/min ; cosp=0,8‏ 


س / أ- هل يمكن إقلاع المحرك بأساوب الإقلاع نجمي - مثلثي ؟ علّل. 
ب- احسب العزم المفيد. 
- محول أحادي الطور يغذي مقوم ( جسر قريتز ) له المميزات التالية : 
17-2209 ء 5011 ٠‏ 00.11 ( نسبة التحويل ) 
سو / احسب عدد لفات الملف الأولي إذا كان عدد لفات الثانوي يساوي 60 لفة. 
سم / احسب توتر الثانوي في الفراغ. 
سإ / ارسم شكل التوتر قبل وبعد التقويم للطابق الثاني فقط. 


صفحة 8 من 19 
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ ieزLotphilosop.‏ 


sites.google.com/sitefotphilosephie———_ لدم‎ 


* النشاط البياني التنازلي (4-0) 


*عداد لاتزامني مقياس 10 باستعمال قلابات ×[ 


7 Qı 


صفحة 9 من 19 
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ ieزLotphilosop.‏ 
sites.google.com/site/lotphilosophie 3 : -‏ + - و ج 


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ مhiزLotphilosop.‏ 
sites.google.com/site/lotphiloso phie‏ 


صفحة 10 من 19 


۷ 


3x380v 2 


ج7 - دارة الاستطاعة للمحرك :M,‏ 


وثيقة الإجابة : 


الموضوع الثاني 


يحتوي الموضوع على 09 صفحات : - من 19/11 إلى 19/19 وثائق الموضوع 
- 19/18 و19/19 وثائق الإجابة تعاد مع أوراق الإجابة. 

أ- دفتر المعطيات: 
1. هدف الحل الآلي: 
تتطلب الصناعة الصيدلانية وبالأخص صناعة الأدويةء معالجة آلية كاملة لتجنب تعرض الدواء 
للتعفن أثناء عملية التوضيبء وهذا طبقا للمواصفات العالمية للجودة. كما يجب مراعاة الإنتاج الذي 
يجب أن يتم في أقل زمن ممكن وبمشاركة أقل عدد ممكن للعمال. 
2 وصف النظام: 
أنظر إلى المناولة الهيكلية: الشكل (3) صفحة (19/15). 
يجب على النظام الآلي تحضير» ملء وتوضيب الدواء بصفة شبه آلية في قارورات سعتها em3‏ 250 
داخل علب تحمل 3 قارورات قابلة للتسويق. 
3. وصف الكيفية: 
بالضغط على الزر :1069 يفرغ المسحوقان (أ) و (ب) داخل إناء الوزنء ثم يفرغان في المازج أين 
يضاف إليهما الماع بعد الضغط على الزر Deya‏ 5 
وعند الضغط على الزر Dey;‏ تتم حيتئذ عملية المزج لمدة 20 ثانية. 
تتبع هذه العمليات بعملية ملء القارورات وتسديدها ثم جمعها في علب تسحب نحو الإخلاء. 
4. الاستغلال: يحتاج النظام إلى 3 عمال: 

- تقني خاص بعمليات القيادة »المراقبة » التوقفات اليومية للتنظيف » الأسبوعية للصيانة » الضبط 
و إعادة التشغيل. عاملان لشحن القارورات »السدادات ٠‏ جمع العلب و تنظيف النفايات المحتملة. 

- الأمن: حسب القوانين المعمول بها دوليا. 
5. المناولة الوظيفية: الوظيفة العامة للنظام : النشاط البياني ۸-0 


ع كمية ماء كمية (ب)كمية (أ) 12 1 EE EP‏ 


مسحوق (أ) 
مسحوق (ب) 

ماع 
سدادات 
قارورات 
جه علب 


علب مملوءة 


تقارير 
5 : طاقة كهربائية . 
157 : طاقة هوائية . نظام آلي 3 عمال 
E‏ : الاستغلال . 


صفحة 11 من 19 


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ مiزLotphilosop.‏ 
sites google .com/siteftotphilosephie‏ ل - 


6. المناولة الزمنية: 


N=3 


EET 


إخلاء علبة ملوءة 


إتبان بعلية لإ 


حضور علبة فارغة 


مات م ن نظام وزن المادتين (أ) و(ب) وتفريغهما في المازج 
م ت م ن الإنتاج العادي2 من وجهة نظر جزء التحكم 


أزر ار التحكم: 


Dcy,‏ : زر بداية دورة وزن المادة (أ) والمادة (ب) وتفريغهما في المازج. 
Dcy2‏ :زر بداية دورة تفريغ الماء, 

روه : زر بداية دورة المزج. 

,200 : زر بداية دورة ملء قارورة. 

120.6 : زر بداية دورة تقديم قارورة وتقديم سدادة. 

ره( : زر بداية التسديد والتحويل. 

ووء( : زر بداية دورة توضيب علبة. 


R۴4‏ : زر إعادة التسليح. 

ا4 زر الإيقاف الإستعجالي. 

6 , ۴4 , ۴3 , ۴2 , 11 : مرحلات حرارية. 
1 : تهيئة النظام الآلي. 


صفحة 12 من 19 


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ ع1دام050|أطم)غما. 
حم لعنطمهذ5هانطمغهااعتتقلماهه. علوممهة عازه : ٍ 


7. الاختيار التكنولوجي للأجهزة: 


لي 


|| العتصر 0 النوع 


الجهاز النو E‏ التحكم الخصائص 
EVI ;EV2‏ كهروصمامات 3 ا 
EV3 ;EV4‏ أحادية الاستقرار lll‏ 
EVS ;EV6‏ 
E‏ لات 1 حك - 71 C a‏ 8 
محرك لاتزامني ثلاثي 07 0.8 osp=‏ 
M1‏ الطور- دوار مقصور ~ KM1 24V‏ إقلاع مباشر و مجهز بمكبح بغياب التيار 
محرك لاتزامني ثلاثي | 380/660V-50Hz-22KW | KM2‏ 
Ma‏ الطور- دوار مقصور اد tr/mn Cosp= 0.8 24V~‏ 1440 
ر باعي الأقطاب. 
4 أ محركات لاتزامنية ثلاثية | - KM3- KM4‏ | إقلاع مباشر و مجهزة بمكابح بغياب 
M6‏ الطور- دوار مقصور -07 24 KM6‏ التيار. 
| 6, © مزع تغذية كهربائية: <24۷ 
0 دافعة مزدوجة المفعول كهروهواتي5/2 تغذية هوائية : ه46 


يتميز امحرك 12 بالمواصفات المذكورة في حدول المنفذات» وقد تم احتياره حسب وثيقة الصانع التالية: 


وثيقة الصائع : TELEMECANIQUE‏ 


PUiISSANCES COURANTS 
triphasé 50-60. Hz 


NORMALISEES 


ا 80 ملتقطات نهاية الشوط للرافعة © 
م أملتقطات الوضعية تكشف عن كمية المسحوقين 


,d‏ عر ملتقطات المستوى 


51,52 ملتقطات وضعية تكشف عن حضور:سدادة ء قارورة 
e ,54 ,55‏ | ملتقطات وضعية:المصاصة الهوائية (۷) في المراكز: 8۔۴ - ٤‏ 
CP‏ | خلية كهروضوئية للكشف عن حضور علبة في مركز التعبئة على بساط الإخلاء 
صفحة 13 من 19 


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ hieزLotphilosop.‏ 


sites.google .com/site/lotphiloso phie 


8. التجهيزات التكنولوجية: 


33807 ,SOHz نظام التغذية:‎ : 1-8 
L1 
L2 
L3 
N 


حول 
24V‏ / 22010 
لتغذية الموزعات و 


220/3807 — 50 HZ 


تغذية الح ر كات 3“ 
الملامسات 
شكل -1- --247 
لتغذية الموزع » الملامسات و الكهروصمامات نستعمل: 
محول أحادي الطور : 178 384 - 50182 - 220/24۷ 
أجريت عليه التجارب التالية: 
- في الفراغ: 77 حوول1 Po = 20W U,=220V‏ 
- في الدارة القصيرة: 12e = bp > 16A «<P, = 18.4 W‏ 


2-8 : دارة تركيب الملتقط الكهروضوئي: 0079© 


الجديد و الحصر فع لحل م9 الأستاذ .Lotphilosophie‏ 
sites.google .com/site/lotp hiloso phie‏ 


المسحرقدا) 


الجديد و الحصري #هفتحقرة .Lotphilosophie ia? ga‏ 


sites.google.com/site/lotp hiloso phie 3 . 


0- نظام التسديد والتحويل: الأشغولة 7. 

الضغط على Dcy;‏ يؤدي إلى انطلاق دورة التسديد والتحويل. 

وصف كيفية تشغيل الذراع: النراع قابل للتدوير مجهز ب: 

* محرك خطوة بخطوة 15 يقوم بتدوير الذراع من المركز5 (فوق السدادة) لحمل سدادة إلى المركز ۴ (فوق 
القارورة) لتسديد قارورة و تحويلها نحو مركز تعبئة العلب 5. 

أخير! يعود الذراع إلى المركز 8 و هكذا... 

* مصاصة هوائية: ۷ (1782701088) وظيفتها : - حمل سدادة - ثم حمل القارورة المسدودة نحو بساط 
الإخلاء. 

* الدافعة © تحمل المنفذة الهوائية7؟ وتقوم بصعودها و نزولها و تسديد القارورة. 

الاختيار التكنولوجي لأجهزة الذراع الآلي: 


المنفذات المنفذات المتصدرة الملتقطات 
۷ مصاصة هوائية | م7 للتنشيط 01 
VD‏ للتخميل Vo‏ 
|0 دافعة مزدوجة المفعول |موزح كهروهوائي5/2 6 
Co (C) (C)‏ 
5 محرك خطوة/خطوة 1 للاتجاه الأمامي ط8 : ۷ فوق سدادة 
ذو مغناطيس دائم - 4أطوارء | 12152 للاتجاه الخلفي ۴ : ۷ فوق قارورة 
أحادي القطب 56 : ۷ فوق العلبة 
خصائص المحرك خطوة خطوة 
الدوار الساكن 
عدد الخطوات في الدورة الواحدة نوع التغذية ..عدد الأقطاب الأطوار 
9V Î Np = 96 Pas/tour‏ مستمر P1-P2-P3-P4 4N- 4S‏ 


_ في كل حالة يتم تغذية طورين في الساكن في آن واحد. 


P1 P2 P3 P4 


4 


KM51 
+5 
ا‎ 
0 CK JILCE— X7 8231 s=ab+ab 
KM52 لا‎ X74 


شكل (4) 


صفحة 16 من 19 
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ hieزLotphilosop.‏ 
sites.google.com/site/lotphiloso phie 35‏ 


1- أسئلة الت 


1- أكمل بيان التحليل الوظيفي التنازلي الموافق لأشغولة التسديد و التحويل رقم 7. ورقة الإجابة (19/18). 

2- على ماذا تدل الاستقبالية 3 = N‏ قي متمن الإنتاج العادي 2 ؟ صفحة ( 19/12 ) . 

3- أنشيع متمن من وجهة نظر جزء التحكم لنظام المزج, 

4- اشر ح كيفية تشغيل تركيب الخلية الكهروضوئية 7) (شكل-2 - صفحة 19/14) » بملء الجدول الموجود 
في ورقة الإجابة صفحة 19/19. 

5- ما هي مصادر مختلف أوامر التحكم في إصدار أمر الثوقف الاستعجالي؟ 

11~ انجازات تكنولوجية : 

نظام المزج: 

في التشغيل الاسمي لمحرك الماز ج12: ( أستعمل المعلومات المعطاة في الصفحة: (19/13) ) 

6- ما هو نوع إقران المحرك؟ 

7- احسب قيمة الانزلاق . 

8- احسب المردود . 


نظام التحويل والتسديد: ( أستغل المعلومات المعطاة في الصفحة 19/16 ) 

9 - أكمل مخططي م ت م ن لنظام التحويل والتسديد؛ على ورقة الإجابة 19/19. 

10 - احسب عدد أقطاب الدوار للمحرك خطوة خطوة 3245. 

11 - من دارة التحكم في المحرك», أوجد معادلتي 0۸ و و0 بدلالة «CM‏ من و .Qs‏ 
2- ارسم الموزع الذي يتحكم في الرافعة "©" وما هو مدلول ترقيمه ؟ 


دراسة المحول: صفحة 19/14 - فقرة 1-8 
13- أحسب مردود المحول علما أنه يغذي حمولة مقاوميه بالتيار الاسمي. 
4- احسب رل۸ . ماذا يمثل هذا المقدار ؟ 


صفحة 17 من 19 
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ hieزLotphilosop.‏ 


sites.google.com/site/lotphiloso phie 5 3 


ج1 : التحليل الوظيفي التنازلي لأشغولة التحويل و التسديد: ۸7 عتمتصهمعناءهك 


5 سدادة 


قارورات غير مسددة 


القارورة في م ركز 
التعبئة 


الجديد و الحصري فقط = اذ 21 اها 
ا 5 مع هزطممهمالطمع|/ع]زة/بصمع ب هلومهمو .51165 2 


ج 4 : كيفية تشغيل تركيب الخلية الكهروضوئية 7©. 
| اع الوك 


اله ن 4 :B û‏ 0 ت 
حالة المقحل 11 | مقارنة كمون ۷۸(:4) مع كمون 8: (¥8) | حالة © : مخرج المضعمم العملي | حالة القحل 102 الحالة المنطقية للمخرج $ 


ج 9 : مخططي م.ت.م.ن لنظام التحويل والتسديد . 
1 - متمن من وجهة نظر جزء المنفذ 2- متمن من وجهة نظر جزء التحكم 


دوران الثرع يمينا 
لا في المركز ۴ 


الجديد و الحصري جما ار ا 


_ د غعنتطم sites.google.com/site/lotphiloso‏ س لد 


محاور 


ج3( 


الموضوع 
1 2 


الإجابة النموذجية و سلم التنقيط 


امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2010 
اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) الشعب(ة): تقني رياضي 


عناصر الإجابة 


الموضوع الأول 


نظام التحويل 
"1 بإب " 


حل ثاني يخص دعامة النظام 

- نظام الدفع يعوضص ي : راقعة "A"‏ 

- نظام التعبئة يعوض ب : رافعة B"‏ ". 
- نظام التحويل يعوض ب :" 7 : ,14 " 


أضيفت المرحلة 32 لحذف الاستحالة التكنولوجية في المنطق المكبلج. 


0505 


5×0.5 


Tele 
مجزأة‎ 


المجموع 


2.5 


الجديد و الحصري فقط ۳ نرق الأستاذ B14:‏ 
sites. google.com/site/lotphiloso phie 58‏ 


تابع الإجابة النموذجية اختيار مادة : .التكنولوجيا............. الشعبة/السلك(*):..تقني رياضي 11100 


محاور | 5 1 |2001 العلامة 
الموضوع لتاق ا مجزاة | المجموع 
ج4) | العداد اللاتزامني 
00.5 3 


(5e 


(6e 


-عند غياب الصفيحة: 12 مشبع مما يؤدي الى تعطيل ۲1 فيكون المرحل في 
حالة راحة . 

عند حضور الصفيحة يتعطل 12 مما يؤدي الى تشبع 1'1 فيتغذى المرحل 
الطابق الأول : التحويل 


الطابق الثاني : التقويم 
الطابق الثالث : الترد شيح والتثبيت 


sites.google.com/site/lotp hiloso phie 


2x<0.75 


30.5 


الجديد و الحصري فقط علمج موقع الأستاذ (215l...‏ 


1.5 


1.5 


| الموضوع 


(7e 


تابع الإجابة النموذجية_ اختبار مادة : ...التكنولوجيا... الشعبة/السنك( *):.تقفني رياضي.. 
| محاور | 


عناصر الإجابة 


دارة الاستطاعة للمحرك ,1ض . 


L1 L2 13 


أ- لا يمكن الإقلاع بأسلوب النجمي - المٿلثي 
لأن التوتر الذي يتحمله كل ملف 220۷ والتوتر بين طورين 


للشبكة 380۷ 

بك العم ف 1800.60 ب 60 DL‏ = يور 
27n’ 0‏ 00 
Tu -‏ 


_ Sites.google.com/Site/lotp hiloso عأطم‎ 


الجديد و الحصري فقط على 5 الأستاذ .Lotphilosophie‏ 
tê‏ 


40.5 


20.5 


2×0.5 


تابع الإجاية النموذجية 


محاور 
الموضوع 
ج90( 


ج10) 


ج11) 


اختبار مادة : ...التكنولوجيا...- الشعبة/السلك(*):.تقني رياضي ites‏ 
عناصر الإجايبة 
عدد لفات الأولي 
n 8‏ 
کد = بم جد = I)‏ 
n, Mo‏ 
وة 290 n,‏ 
0.11 


توتر الثانوي في الفراغ 


U = o * U,‏ جد كنت = وير 


U, = 0.11* 220 = 4297 


قبل التقويم 


بعد التقويم 


U 
U, 


العلامة 
مجزأة | المجموع 
2×0.5 1 
2x<0.5‏ 1 
2×0.75 1.5 


الجديد و الحصري فقط على موأقع الأستاذ عنم .Lotphil‌o50‏ 
sites.google.com/site/lotphiloso phie‏ 


الإجابة وسلم التنقيط _مادة :_التكنولوجيا هندسة كهريائية 
الإجابة المختصرة 


الموضوع الثاني 
ج1- المخطط الوظيفي التنازلي للأشغولة 7: 


ورقة الإجابة صفحة 19/18 
Actigramme A7‏ 


0.75 
حول السدادة 0.75 
مسددة 
قارورة غير مسددة 
0.75 
القارورة 
في مركز 
التعيئة ازور 
ا 0.75 
A7-4‏ 


01 


تعليمات الحالة: تقارير 


3 | 


الجديد و الحصري فقط على 3-8 الأستاذ .Lotphilosophie‏ 
١ sites.google.cor Bîte/lotphilosophie_‏ 


تابع الإجابة وسلم التنقيط مادة :_التكنولوجيا هندسة كهربائية ‏ الشعبة :تقني رياضي دورة جوان 2010 
الإجاية المختصرة 


ج2-دور الاستقبالية 5-3 
الاستقبالية 3=: تدل على نهاية عملية العد. 01 | 01 


ج3- م ت م ن من وجهة نظر جزء التحكم لنظام المزج : 


01 


رم | 02.50 


0.50 


ج4- كيفية تشغيل تركيب الخلية الكهروضوئية: أنظر ورقة الإجابة صفحة 8/7 


ج5 - مصادر مختلف أوامر التحكم في إصدار أمر التوقف الاستعجالي: 
- تدخل الإنسان ( الزر »4 الموجود في المقرأ ). 
- التقاط خلل ( | الكشف عن الخلل ). 
- انقطاع الطاقة . 20.5 01 
التوقفات الاستعجالية تؤثر على جزء التحكم وجزء التنفيذ. 


ج6- نوع إقران المحرك: مثلثي 


0.50 | 0 n—n' 
ج7- حساب الانزلاق: دع‎ 


0.25 | دم2‎ 4; n, =1500tr/mn 
0.50 | 0.25 | دع‎ 1- )1440/1500( - 4 


g= 4%‏ 
چ8 حساب المردود: 0.50 
ن أجل 2.2199 = ۴u‏ و /11-3805 من وثيقة الصائع نجد 54 =1 0.50 
u ۴ 5‏ من ونبقة لصا تخد د 1 + 
5 7 د 0.50 | 02.00 
N3.380.5.0.8 =2633 W‏ دوه n=Pu/Pa Pa=3. U.Lcosp‏ 0.50 


1z 2200 / 2633 = 0‏ | 
ظ 
الجديد و الحصري فقط على وورقع الأستاذ عام 50هdtphil‏ 


sites.google .com/site/lotphiloso phie 


تابع الإجابة وسلم التنقيط مادة :_التكنولوجيا هندسة كهربائية __ الشعبة :تقني رياضي دورة جوان 2010 


الإجابة المختصرة 
امجزأة 
ورقة الإجابة 18/9 
ج9- متمن أشغولة التحويل و التسديد 
من وجهة نظر جزء المنفذ 225 
[a‏ 
التراع في المركل] . 
0.125 
x‏ 01.25 
10 


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ | 220) 


sites.google .corê He/lotphiloso phie _ 


تابع الإجابة وسلم التنقيط _مادة :_التكنولوجيا هندسة كهربائية__الشعبة :ثقني رياضي ‏ دورة جوان 2010 


الإجابة المختصرة 
ج10- حساب عدد أقطاب المحرك خخ 


عدد الخطوات = عدد الأطوار × عدد أزواج أقطاب الدوار 
x4= 6‏ م 

P = 96/4 = 24 

عدد أزواج الأقطاب هو 24 ے عدد الأقطاب 48 = 2۴ 
ج11- معادلتي 24 و D8‏ 


QB . CM + QB .CM‏ دمم 


DB = QA .CM + QA .CM 
:"٣"' ج12- رسم الموزع 2/5 الذي يتحكم في الرافعة‎ 


موزع كهروضوئي 

مدلول الترقيم 0 

5 : orifs فتحات‎ 55 
2: voies مسريين‎ : 2 


ج13- مردود المحول: 
P2/(P2+P10+P1cc)‏ = 1م/ z= P2‏ نر 
x 16(/ (24 x< 16 +20+18.4) = 9‏ 24( = 
n =90.9%‏ 


ج14- حساب AU‏ 
Uz‏ -وونا = AU?‏ 
517 - 24 - 05.15 = 
رل۸ , يمثل هبوط التوتر. 


0.25 
4x 


0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 


0.50 
0.50 


01 


0.50 


02.50 


01.00 


الجديد و الحصري فقط على موقم إلأستاذ .Lotphilosophie‏ 
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